深圳市正非检测科技有限公司

节能保温材料【电焊网、耐碱网格布类】检验委托单
委托编号：                                                                                                管理编号：ZFTXF-IV-a-06-55/1
	委托单位
	
	见证单位
	
	检验类别
	□普通送检    □执法抽检
□有见证送检  □甲方巡检
□监督抽检    □其他

	工程名称
	
	见 证 人
	
	电  话
	
	
	

	委 托 人
	
	电  话
	
	见证卡号
	
	检验性质
	□复验(初检编号：        )

	工程地址
	
	监督单位
	
	监督编号
	

	结构部位
	
	样品情况
	□数量/规格符合检测      □无影响检测的缺陷         □原标识无误

	样品种类

及检验标准
	样品

编号
	样品

名称
	生产

厂家
	生产

日期
	样品

数量
	批号

代表数量
	采样类别
	□客户  □实验室

	
	
	
	
	
	
	
	规格尺寸
	检测项目及检测标准

	□镀锌电焊网

GB/T 33281-2016
	
	
	
	
	
	
	丝径* 经网孔*纬网孔=DHW      （mm）
*        （mm）
*        （mm）
	□丝径GB/T 33281-2016

□焊点抗拉力GB/T 33281-2016

□网孔偏差GB/T 33281-2016

(镀锌层质量GB/T 1839-2008

	□ 耐碱玻璃纤维网格布

JC/T 841-2007
	
	
	
	
	
	
	       kg/m2
	□单位面积质量GB/T 9914.3-2013

□断裂强力GB/T 7689.5-2013 

□断裂伸长率GB/T 7689.5-2013

□耐碱性/耐碱断裂强力保留率GB/T 20102-2006 

	□ 耐碱玻璃纤维网格布

JG/T 158-2013
	
	
	
	
	
	
	(普通型

(加强型
	□网孔中心距JG/T 158-2013

□耐碱断裂强力保留率JG/T 158-2013

	报告交付
	交付方式：报告一式   份           □自取     □挂号邮寄     □特快专递     □传真

	
	报告交付时间：          收报告单位：□同委托单位      □其他：

	检 测 费
	
	商定交付时间
	
	财 务
	
	样品处理
	□报损  □取回

	其他说明
	

	我方保证所提供的所有相关信息，资料和实物的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 
委托方（或授权）代表签名：                年     月     日

	附注：1.委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，并承担相应责任。按时支付检测费用、领取报告和退样。超过15天未领取退样时放弃样品所有权。

2.见证人确认对有见证送检 样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。

3.检测单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用、以及使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。

4.检测要求的更改必须以书面方式提出；除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。


地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区18号房屋（4栋、6栋）   业务咨询电话：0755-86106288、 0755-86102688   报告查询电话：0755-86096068   传真：0755-86106628

受理：                  评审：                样品验收：                                                          年      月       日 
第一联 报告员 第二联 财务  第三联 客户服务部  第四联 客户








